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ＦＣ下 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ＬＨｏ ＵＨｏ （＃７１　＃７２　＃６３　＃２２）

#72 #59 #22 #40
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３ＳＵＳ　３０Ａ×１６回路（Ｃ型２０Ａコンセント）　　直３０Ａ×４回路（Ｃ型３０Ａコンセント）　　ＤＭＸout×２

２ＳＵＳ　３０Ａ×１６回路（Ｃ型２０Ａコンセント）　　直３０Ａ×４回路（Ｃ型３０Ａコンセント）　　ＤＭＸout×２

１ＳＵＳ　３０Ａ×１６回路（Ｃ型２０Ａコンセント）　　直３０Ａ×４回路（Ｃ型３０Ａコンセント）　　ＤＭＸout×２

6 5 4 3 2 1

Foot Ligft Ｃ型２０Ａ×４回路 （６０ｗ×１０８灯）

ＦＣ上
ＬＨ下 ＬＨ上ＦＣ後
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高さ＝　８ｍ

大ホール　基本照明配置図

バロー文化ホール（多治見市文化会館） 間口＝１９ｍ

奥行＝１４ｍ
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直３０A×８回路

DMX OUT
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直３０A×８回路

DMX OUT

直３０A×８回路
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客SUS　３０Ａ×８回路（Ｃ型２０Ａコンセント）　直３０Ａ×１回路（Ｃ型３０Ａコンセント）　ＤＭＸout×２

下手Ｆｒｏ　　３０Ａ×６回路（Ｃ型２０Ａコンセント）　ＬＮＣ１０００ｗ×１５台（３台５色）　直３０Aｘ２　DMX OUTｘ２

ＣＬ　　３０Ａ×１６回路（Ｃ型２０Ａコンセント）　ＬＮＣ１５００ｗ×３０台（６台５色）／ＵＨＰ-１０００ｗ×１　直３０Aｘ２　DMX OUTｘ２

直３０A×８回路

DMX IN/OUT

上手Ｆｒｏ　　下手と同様

調光室

1 1

花道Foot

Ｃ型２０Ａ×２

（下手）

花道Foot

Ｃ型２０Ａ×２

（上手）


